
 

CemeCon CCForm - løsninger til den formgivende industri - Koldflydning, ekstrudering, snit og stans, 

bukning, trykstøbning, sænksmedning, pulverpresning og dybtrækning. Belægninger fra CemeCon 

Scandinavia A/S bidrager til stabile maskinløsninger og reducering af omkostningerne. Den rigtige 

belægning kan optimere produktionen og forebygge ødelæggende slid, koldsvejsninger, klæbnings- og 

rivningsproblemer. CemeCon Scandinavia står altid til rådighed med specialistviden omkring anvendelsen af 

vores belægningsteknologi.  

 HYPERLOX® er en blåsort 
PVD-belægning som 
kræver en proces 
temperatur på 450°C for 
at dannes. 

CCForm HYPERLOX® vælges til 
bearbejdning af de almindelige jern 
metaller, hvor abrasivt slid er klart 
toneangivende.  
CCForm HYPERLOX® udmærker sig 
ved at have en ekstrem høj 
slidbestandighed og har samtidig en 
høj temperaturbestandighed.  

 

InoxaCon er en 
kobberfarvet PVD-
belægning som belægges 
ved 450°C på vor nye 
HiPIMS maskine. 

CCForm INOXACON vælges primært 
til de rustfrie materialer og bløde og 
klæbende metaller.  
CCForm INOXACON udmærker sig 
ved at være meget tæt og glat i 
overfladen, har høj slidbestandighed 
og høj temperaturbestandighed. 

 

DLC er en sort 
lavtemperatur PVD-
belægning som belægges 
ved under 180°C.  

CCForm DLC vælges til bearbejdning 
af de bløde og klæbende ikke jern 
metaller så som kobber og 
aluminium eller hvor der er behov 
for lav friktion eller tørsmøring. 
CCForm DLC har en meget lav 
friktionskoefficient, gode 
antiklæbningsegenskaber,og en høj 
slidbestandighed.  

 

CrN er en sølvgrå 
lavtemperatur PVD- 
belægning som kan 
pålægges helt ned til 
180°C. 

CCForm CrN vælges til bearbejdning 
af de bløde og klæbende ikke jern 
metaller så som kobber og 
aluminium.  
CCForm CrN udmærker sig ved at 
have gode antiklæbningsegenskaber 
og en god sejhed.  
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... løsninger til industriel metalformgivning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FORDELE MED CCFORM SOLUTION 

• Markant standtidsforøgelse af værktøjer 

• Hurtigere produktion 

• Nemmere rengøring 

• Færre produktionsstop 

• Mindre vedligehold 

• Betydelige bedre kvalitet af de producerede emner 

• Færre eller ingen smøremidler 

• Optimal udnyttelse af tilgængelige ressourcer 

• Lavere produktionsomkostninger 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OVERFLADEBEHANDLING TIL 
METALFORMGIVNING 

Med belægninger skræddersyet til forskellige anvendelser og udfordringer kan CCForm Solution 
forbedre ydeevnen af dine formgivende værktøjer samt kvaliteten af de fremstillede produkter 

     STANSNING  
         BUKNING  
             SKÆRING 
                SMEDNING 
                    EKSTRUDERING 
                       TRYKSTØBNING              
                           KOLDFLYDNING 
                               PULVERPRESNING 
 

CCFORM SOLUTION FOREBYGGER OG MINIMERER: 

• Adhæsivt slid 

• Abrasivt slid 

• Korrosion 

• Påklæbning af materialer 

• Hyppig rengøring af værktøjet  

mailto:info@cemecon.dk?subject=CCMold%20Solution
https://www.cemecon.dk/de/
https://twitter.com/cemeconscan?lang=da
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQEFWHYQ2fiBgAAAAWl19t64BKwDC8BU99WorKJsW0yi750epJdFcPWp8Q1AWJJ2Cy7gCuQlb6awhNhie-I00TosHGJNyLBSAGkkdeePuTopTstxg8m1Zhmt7290QMJtwjMqRes=&originalReferer=https://www.google.com/&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fdk.linkedin.com%2Fcompany%2Fcemecon-scandinavia-a-s
https://www.cemecon.dk
https://twitter.com/cemeconscan?lang=da
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQEFWHYQ2fiBgAAAAWl19t64BKwDC8BU99WorKJsW0yi750epJdFcPWp8Q1AWJJ2Cy7gCuQlb6awhNhie-I00TosHGJNyLBSAGkkdeePuTopTstxg8m1Zhmt7290QMJtwjMqRes=&originalReferer=https://www.google.com/&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fdk.linkedin.com%2Fcompany%2Fcemecon-scandinavia-a-s


 Opdateret den 17-03-2020 

 

 

CemeCon Scandinavia A/S  

Navervej 28, Hinnerup, Dänemark   

Tel: (+45) 70 22 11 61    

Email: info@cemecon.dk 

www.cemecon.dk  

Twitter 
 

LinkedIn 

 
 

 
 

 

B
el

æ
gn

in
g 

A
n

ve
n

d
el

se
 

Fa
rv

e 

Ty
kk

el
se

 (
µ

m
) 

H
år

d
h

ed
 (

H
V

) 

B
eh

an
d

lin
gs

te
m

p
er

at
u

r 
(°

C
) 

M
ax

 a
rb

ej
d

st
em

p
er

at
u

r 
(°

C
) 

Fr
ik

ti
o

n
sk

o
e

ff
ic

ie
n

t 
tø

r 
m

o
d

 s
tå

l 

     
  

 

CCForm 
HYPERLOX 

Hård belægning mod kraftigt abrasivt slid, 

erosion og rivninger på hærdet stål. 
Blåsort 3 3600 450 900 0,3 

CCForm 
HYPERLOX LT 

Hård belægning mod abrasivt slid og 

erosion til lavanløbet stål. 
Blåsort 2 3600 220 900 0,3 

CCForm 
INOXACON® 

HiPIMS 

Meget hård belægning til stansning og 

formgivning af stål, rustfrit stål og 

klæbende metaller. Vi bruger den nye 

HiPIMS-teknologi, der giver en meget tæt, 

hård og slidstærk overflade. 

Kobber 3 3800 480 1100 0,3 

CCForm CrN 
Universel slidbeskyttelse af værktøjer der 

formgiver klæbende materialer som 

kobber- og aluminiumslegeringer. 

Sølvgrå 1-5 1800 350* 700 0,5 

CCForm 
PureCr 

Kompakt belægning mod slid og korrosion 

– miljøvenligt alternativt til traditionelt 

hårdkrom, men uden kantafrunding og 

efterbearbejdning. 

Sølv 1-2 1000 350* 1000 0,5 

CCForm DLC 
Hård selvsmørende belægning mod 

adhæsivt slid og rivninger – specielt til 

formning af klæbende materialer. 

Sort 3 2800 170 500 0,1 

CCForm 
Ultraplex HD 

Heavy-duty multilagsbelægning til 

formgivning af rustfrit stål uden 

smøremidler – til anvendelser, hvor der er 

krav til ekstrem slidstyrke og lav friktion.  

Sort 6-8 2800 450 500 0,1 

Værktøjsstål Til sammenligning Sølv – 500-800 – 200-400 0,8 

*også tilgængelig som lavtemperaturproces ved 170 °C 
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